時 全 自 動 洗濯 機 仕様 一 覧 


タケ イブ 全 自動 洗濯 機 
形 名 ES-GV7C ES-GE7B ES-GE6B 
洗濯 ・ 脱 水 容量 / 乾 燥 容量 8kg 7kg 6kg 
外 観 jp 
* デア 
で 、 < / に 
色 名 -P( ピ ンク 系 ) -W( ホ ワイ ト 系 ) -W( ホ ワイ ト 系 ) 
標準 使用 水量 洗濯 / 洗 濯 一 乾燥 
( ) 内 は ぶる 人 時 ※1 80L(48L) 88L(35L) 80L 
が 穴 な し サイ クロ ン 洗 浄 
サッ と 予 洗 い コ ー ス 
お し ゃ れ 着 コー ス 
10 分 洗濯 コー ス 


RT = 


お そう じ 


RNS = ER 


抗菌 加工 ※4 


下 局 叱 2 


音声 機能 


槽 内 LED ラ イト 


らく らく 構造 


お 洗濯 後 らく らく 機能 


その 他 


チャ イル ドロ 


風間 旭 %2 


槽 クリ ー ン コー ス / ノ 自動 槽 洗い ノ 槽 洗浄 ※3 


槽 の 樹脂 まる ご と 抗菌 ・ 防 カビ 加工 


ッ ク  / 洗 剤 量 (目安 ) サ イン / 和 柔軟 剤 自動 投入 電源 オー ト オ フ / ノ 終了 ブザー 


ほぐし 運転 ノシ ワ 抑 え コ ー ス 


( 


穴 な し サイ クロ ン 洗 浄 


ドル フィ ン パ ル と ダイ ヤ カ ッ ト 穴 な し 槽 で 、 強 力 な 巻き 上 げ 水 流 を 起 
こし て 、 汚 れ を し っ か り 沙 と し ます 。 


サッ と 予 洗い コー ス 


食べ こぼし な ど 、 他 の 洗濯 物 と 分 け て 洗い た い 汚 れ に 。 洗剤 な し の 
わずか が 約 5 分 、 シ ャ ワー の 力 で 汚れ を 落と し て 予 洗い し ます 。 


お し ゃ れ 着 コー ス 


デリ ケー ト な 衣類 に 適し た 洗浄 コー ス 。 や さ し く 洗い 、 す すぎ 中 に は 
柔軟 剤 の 浸透 も 促し ます 。 


風 乾燥 
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槽 クリ ー ン コー ス 
最終 脱水 中 に 、 槽 の 外側 や パル セー ター の 裏側 の 汚れ を され い 
な 水 で 洗い 流す 。 
自動 槽 洗い 


脱水 の 水 を 利用 し て 毎回 槽 の 外側 を 上 か ら 洗い 流し ます 。 槽 の 外 
側 まで いつ も 清潔 に 。 


槽 洗浄 
洗濯 槽 クリ ー ナ ー を 使用 し て 槽 を 洗浄 で きま す 。 
Ag' 抗 菌 パ ル セ ー タ ー 


洗濯 物 に 直接 触れ る パル セー ター を Ag 成分 で 抗菌 加工 。 し か も 
防 カ ビ 対応 。 


槽 の 樹脂 まる ご と 抗菌 ・ 防 カビ 加工 
穴 な し 槽 の パル セー ター、 バ ラン サー、 糸 くず フィ ルター の 枠 な どの 
プラ スチ ッ ク 部 に Ag 抗菌 ・ 防 カビ 加工 ※5 を 施し て いま す 。 
重量 セン サー 


洗濯 槽 回 転 時 の 負荷 か ら 衣 類 の 量 を 検知 し 、 量 に 応じ て 時 間 も 
調整 。 


水位 セン サー 


= 本 


* 平 Z。 守 |] 


ほぐし 運転 
脱水 の 最後 に パル セー ター を ゆっ くり 動か し て 、 洗 濯 物 の 絡み を ほ 
ぐし ます 。 洗 濯 物 が より 取り 出し や すく な り ます 。 

シワ 抑え コー ス 
洗濯 の 時 に 衣類 の 絡み を 抑え て 洗浄 し 、 や き し く 脱水 。 シ ワ の 少 
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ーー 洗 決 本 7 ー 390/460W 375/450W Mt 
消費 電 に os 
(0760Hz) 還 
消費 電力 量 洗 澤 54Wh 105/105Wh 98/96Wh MP 
(@O/6OH) = - ー 
仕 安 時 間 2 演 約 34 分 約 40/35 分 約 38/34 分 モー ター の 回 転 数 を 変化 させ 、 効 率 よ く 運転 し 、 省 エネ ・ 節 水 を 実現 。 
洗濯 一 乾燥 = = 
様 水位 別 水 動 18L~43L 無 段 水位 20L~40L 5 段 水位 20L~38L 5 段 水位 
手 動 12L~43L 9 段 水位 12L~40L 6 段 水位 12L~38L 6 段 水位 
運転 音 (洗い / 脱 水 / 乾 燥 ) 35dB/38dB/ 一 42dB/47gB/ 一 42dB/47dB/ 一 
予約 タイ マー @ | 一 24 時 間 後 設定 
ふる 水 ポン プ ( 約 4m 長 ) ふる 水 ポン プ 対 応 (別売 ) @ = 
ボディ 幅 555mm 520mm 520mm 
寸 | 外形 寸法 ( 幅 x 奥 行 x 高 さ ) ま 9 600x595x960mm 565x535x898mm 565x535x898mm 
法 | 設置 可能 な 防水 パン (内 寸 奥行 ) 540mm 以 上 507mm 以 上 507mm 以 上 
質 量 約 38kg 約 32kg 約 31kg 


※1 標準 コー ス で 洗い と 1 回 目 の す すぎ に ふろ 水 を 使 


た 場合 。※2 化繊 の 場合 は 、 衣 類 を 室内 に 干し た と き と 同等 の 乾き 具合 に 仕上 げ ま す 。※3 構 洗浄 の 設定 お よび 運転 の 方 法 は 取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。※4 @ 試 験 機関 (一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 @ 試験 成績 書 発行 番号 213248364-1/2 20215004004-1/2 試験 方 法 JIS Z 


2801 抗菌 性 試験 /JIS Z 2911 カビ 抵抗 性 試験 @ Ag 抗菌 防 カビ 剤 練 込 @ 試験 結果 : 抗 菌 効果 あり / カ ビ 抑 制 効果 あり 。 ※5 パル セー ター、 バ ラン サー、 糸 くず フィ ルター カバ ー、 糸 くず フィ ルター 枠 の 樹脂 部 分 ※6 ES-GV7C は 容量 5kg 以 下 、ES-GE7B/GE7A/GE6B は 容量 4kg 以 下 の 時 に 運転 し ます 。 脱 水 の み や 乾燥 まで 連続 する 場合 は 行い ませ 
ん 。※7 チャ イル ドロ ッ ク 中 は 電源 の 「 入 」「 切 ] 操 作 以 外 は で き な く な り ます 。 詳 し く は 取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。※8 幅 は 排水 ホー ス 、 高 さ は 給水 ホー ス を 含む 。 


